A. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie:
B Zlecenia Inwestora (Gmina Rymanow)
B obowigzujacych norm i przepisow branzowych,
B wizji lokalnej w terenie,

B mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa linii nN o$wietleniowej kablowej w miejscowosci
Rymanéw Zdroj ul. Swierkowa. Oswietlenie uliczne zasilane bedzie z istniejacej lampy
L19/WO (istniejaca szafa oswietleniowa SO-WO) zlokalizowanej w pasie drogowym
ulicy bocznej Spacerowej. Sie¢ zasilana ze stacji trafo Deszno 1

1.3 Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:
B Linia kablowa doziemna eN.,
B Posadowienie stanowisk stupowych o$wietleniowych

B ochrona od porazen.

1.4 Budowa oswietlenia ulicznego

Na podstawie ustalen zawartych z inwestorem oraz warunkami przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej nalezy wybudowaé oswietlenie uliczne w nastgpujacy sposob:

B Od istniejacej lampy L19/WO wyprowadzi¢ obwodd kablowy do lampy koncowe;j
L30/WO projektuje si¢ ulozenie linii kablowej doziemnej niskiego napigcia do 1kV
zasilajgcej shupy o$wietlenia ulicznego — kabel YAKXS 4x35mm? dtugosci catkowite;j
trasowej 300m; kabel nN sterowania o§wietleniem ulicznym nalezy uktada¢ w rurze
ostonowej typu DVK fi 75 w rowie kablowym na glgbokosci 0,70m mierzac od
istniejacej powierzchni do gornej krawedzi rury ostonowej. Dodatkowo wzdluz linii
kablowej utozonej w ziemi projektuje si¢ na linia kablowa ulozenie bednarki stalowe;j
ocynkowanej wraz z wprowadzeniem do lamp o$wietlenia ulicznego celem
wykonania skutecznego uziemienia czg¢sci czynnych przewodzacych lamp o$wietlenia
ulicznego.



B Stanowiska stupowe aluminiowe typu SAL wysoko$ci 6m (zgodnie z zestawieniem
montazowym i rys. nr 2) z wysiggnikami WA-15/1/P i WA-15/2/P wraz z oprawami
oswietleniowymi typu LED OW 48/3500

B Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ po wczesniejszym poinformowaniu
wilasciciela gruntu tj. Sanatorium STOMIL.

B [stniejagce stupy wraz z lampami o$wietlenia ulicznego posadowione wzdtuz ulicy
Swierkowej (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu) nalezy zdemontowaé i
przekaza¢ wilascicielowi urzadzen tj. Sanatorium STOMIL.

B Istniejacg szafe sterowania o$wietlenia ulicznego SO-WO nalezy przebudowac tj.
wymieni¢ zabezpieczenia przelicznikowe i1 policznikowe obwodowe o jeden stopien.

B Prace ziemne wzdhuz istniejagcego obrzeza prowadzi¢ w sposob nalezyty tak by nie
uszkodzi¢ chodnika, wlasciwie zage$ci¢c wykop by zapobiec degradacji chodnika z
ostki brukowej

B W razie konieczno$ci nalezy rozebra¢ cze$¢ chodnika dla pieszych i nalezycie go
zlozy¢. Po zakofczeniu spisac protokot odbioru z Gmina Rymanow

Lini¢ kablowa w rurach ostonowych uktada¢ na glebokosci min 0,7m.. Trasa kabla
utozonego w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci 1 szeroko$ci oznakowana za pomoca
pasa folii z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego co najmniej 25cm nad kablem oraz
opaskami oznacznikowymi umieszczonymi na kablu w odleglosci co 10m, przy zej$ciu
kabla do ziemi oraz w zlaczu przytaczeniowo — pomiarowym, a takze przy wejsciu i
wyjsciu kabla z rury ostonowej. Uktadanie kabla w ziemi powinno by¢ wykonane w
sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie, rozcigganie.
Wytyczenie oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza linii kablowej zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Projektuje si¢ zabudowe stupdéw aluminiowych anodowanych oksydowanych na kolor
czarny o wysoko$ci 6m typu DP 42-6 z wysiggnikami jednoramiennymi typu WA-15/1/P 1
wysiegnikami dwuramiennymi typu WA-15/2/P roéwniez oksydowanych w kolorze
czarnym i oprawami LED typu OW 48 z optyka rozsylu $wiatfa typu T3. Oprawy beda
posadowione na fundamentach B. Stopien ochrony IP co najmniej 66, klasa izolacji ;.

Z uwagi na fakt ze oprawy sa wykonane w II klasie izolacji, zasilanie opraw wykonaé
przewodem YDY 2 x 2,5 mm? zabezpieczajac je wkladkami topikowymi 4A w zlaczach
typu IZK. Posadowienie latarni, tras¢ prowadzenia kabli oraz miejsca nalozenia rur
ochronnych pokazano na rys. nr 1. Rury ochronne stosowaé¢ typu DVK 75 rub
réwnowazne. Zabudowac¢ osprzet zgodnie z zestawieniem montazowym (tab. nr 1). W
miejscach skrzyzowania z istniejagcymi drogami stosowa¢ rury oslonowe typu SRS fi 75
(lub rownowazne) metoda przewiertow bez naruszania korpusow drog i utwardzen.

1.5 Ochrona od porazen elektrycznych
Obowigzujacy system ochrony od porazen pradem elektrycznym na sieci zasilanej z STR
Deszno 1 jest TT Oprawa OW LED posiada II klas¢ izolacji, stopieni ochrony IP 66; nie
wymaga ochrony dodatkowej. Czynne przewodzace elementy stupa polaczy¢ z
uziemieniem ochronnym wykonanym poprzez utozeniem bednarki typu FeZn 25x4 we
wspolnym wykopie nad kablem sterowania o§wietleniem ulicznym ktérego wartosci nie



powinny przekraczaé: dla toru — 30Q2. W kazdym stupie wykona¢ polaczenie: bednarka
uziemiajaca — zacisk PEN i obudowa stupa przewodem LGyzo 16mm?

1.6 Sterowanie oswietleniem ulicznym i pomiar energii elektrycznej

Uktad pomiarowy i sterowanie o$wietleniem bedzie zasilane z istniejacej szafy SO-
WO.

1.7 Wykonanie badan pomontazowych

Do badan pomontazowych nalezy:
B pomiar rezystancji izolacji zyl kabla 2,5kV,
B pomiary zwigzane z ochrong przeciwporazeniowg
B sprawdzenie funkcjonowania nowo dobudowanego $wietlenia ulicznego

1.8 Uwagi koncowe, przepisy, normy, katalogi

Calos¢ robot na kablach wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125. Roboty ziemne w
poblizu innych urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem ich wlascicieli recznie zachowujac
normatywne odleglosci oraz stosujac odpowiednie zabezpieczenia lub ostony. Na trasie
budowanego o$wietlenia nalezy dokona¢ wycinki kolidujacych gatezi drzew
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