
Pomocniczy 

Normatyw
Opis J.m. Ilość

1

KNR

02-31-0103-0200

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

istniejącej nawierzchni.                                                                                             

przedmiar: (od km 0+628 do km 0+736)      108,00 mb x 4,20 m

m2 453,60

2

KNR

02-31-0107-0200

Wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 

sortowanym frakcji 0/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - średnia 

grubość warstwy po zagęszczeniu ~ 15 cm                                            

pierwsza warstwa gr. ~ 8cm                                                                                                               

przedmiar: (od km 0+628 do km 0+736)                                                              

108,00 mb x 4,20 m x 25 % powierzchni x 0,08 m

m3 9,07

3

KNR

02-31-0103-0200

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

istniejącej nawierzchni.                                                                                             

przedmiar: (od km 0+736 do km 1+456) 720,00 mb x 4,40 m

m2 3 168,00

4

KNR

02-31-0104-0500

Podbudowa dolna - warstwa pomocnicza odsączajaca z kruszywa 

naturalnego żwirowego (pospółka - frakcji do 63 mm) - o grubości po 

zagęszczeniu mechanicznym warstwowym 20 cm.                                                                                                 

przedmiar:  (od km 0+736 do km 1+456) 720,00 mb x 4,40 m

m2 3 168,00

5

KNR

02-31-0204-0500

Podbudowa górna z kruszywa naturalnego łamanego ze skał litych 

(tłuczeń frakcji 31,5- 63 mm ~ gr. 12 cm + kliniec 4-31,5 mm ~ gr. 7 cm 

+ miał) -                                                                                                       

pierwsza warstwa tłuczeń frakcji 31,5- 63 mm o grubości po 

zagęszczeniu mechanicznym warstwowym 8 cm  20 cm.                                                                                             

przedmiar:  (od km 0+736 do km 1+456) 720,00 mb x 4,20 m

m2 3 024,00

6

KNR

02-31-0103-0200

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

istniejącej nawierzchni.                                                                                             

przedmiar:(od km 1+456 do km 1+623) 167,00 mb x 4,20 m

m2 701,40

7

KNR

02-31-0107-0200

Wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 

sortowanym frakcji 0/63 z zagęszczeniem mechanicznym - średnia 

grubość warstwy po zagęszczeniu ~ 20 cm                                            

pierwsza warstwa gr. ~ 8cm                                                                             

przedmiar:(od km 1+456 do km 1+623)                                                            

167,00 mb x 4,20 m x 0,08 m

m3 56,11

data: 09-09-2020 r.

sporządził: mgr inż. Mariusz SZARAN , upr. bud. K-7/01

PRZEDMIAR ROBÓT UPROSZCZONY

03_2020__Przebudowa  drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bzianka                        

na dz. o nr. ewid. 1668  od km 0+628 do km 1+623;                                                                                                                                                                                         

cz. 1             

od km 0+628 do km 0+736   

od km 0+736 do km 1+456   

od km 1+456 do km 1+623 


