M 29.00.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M 29.01.00.00 ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZOLKA

M 29.01.01.15 WYKONANIE ODWODNIENIA PLYT PRZEJSCIOWYCH
Z UZYCIEM DRENU ®100-150 MM W OBSYPCE ZE
ZWIRU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem odwodnienia zasypki za przyczotkiem wraz
z zageszczeniem W ramach zadania:

~PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115074R OD KM 0+456,00 DO KM 1+399,83
ORAZ DROGI GMINNEJ NR 130518R W KM 0+009,00 DO KM 0+090,34 WRAZ Z
REMONTEM MOSTU NA RZ. TABOR W M. POSADA GORNA.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem systemu drenazowego za korpusami przyczotkéw z uzyciem geokompozytow do
odwodnienia zasypki oraz wykonaniem drenazu poziomego z uzyciem rurek z ¢$100-150 mm
z PVC-U do odwodnienia ptyt przejSciowych i obejmujg :
- wykonanie podwalin z gliny na odsadzkach oczepu pali w spadku 5 % na zewnatrz ,
- wykonanie drenazu pionowego za korpusami przyczotkow w postaci geomembrany
kubetkowej pokrytej geotkaning ,
- wykonanie drenazu poziomego w postaci drenu z perforowanych rurek ¢100-150 mm z
PVC-U owini¢tych geowldkning w obsypce ze zwiru utozonych na warstwie gliny gr. 20
cm w spadku min. 3,0 % .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”, pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa , SST i poleceniami Inzyniera . Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw



Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”,
pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1 Geomembrana ,,kubelkowa”

W Dokumentacji Projektowej przewidziano zastosowanie geomembrany z tloczonego polietylenu
o wysokiej gestosci (HDPE), odpornej na korozj¢, uszkodzenia mechaniczne 1 zanieczyszczenia
chemiczne. Geomembrana powinna by¢ pokryta geotkaning polipropylenowa. Wzdtuz brzegoéw
pasm geomembrany powinny wystepowac $ciezki do zaciskowego laczenia poszczegdlnych pasm
ze soba, zaleca si¢, aby wprowadzono tez dwie dodatkowe samoprzylepne $ciezki uszczelniajace z
elastomerowej masy bitumicznej.
Do mocowania geomembrany nalezy stosowaé zatyczki z polietylenu wysokiej gestosci, do
uszczelnienia arkuszy — tasmy nalezgce do systemu.
Wymagane wiasciwosci dla geomembrany:
- grubo$¢ folii > 0,6 mm
- grubos$¢ produktu > 9,0 mm
- masa powierzchniowa > 650 g/m?
- zakres temperatur pracy materialu od —30°C do +60°C
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie wg PN-ISO 10 319:1997:
»  wzdluz pasma: >7 KN/m
= wszerz pasma: >6 KN/m
- wytrzymalo$¢ na $ciskanie: >300 kN/m?
- wzgledna wydhuzenie przy zerwaniu wg PN-1SO 10 319:1997
»  wzdtuz pasma >35%
= Wszerz pasma > 25%
- wytrzymato$¢ na przebijanie w warunkach badania CBR: >800 N wg DIN 54 307
Wymagane parametry dla geotkaniny:
- gesto$¢ powierzchniowa > 100 g/ m?
- grubo$¢ > 0,5 mm
- wydluzenie 25%
- przepuszczalno$¢ wody ok.17 1/ m?s

2.2.2 Rurki drenarskie

Rurki drenarskie PVC-U karbowane o $rednicy 150 mm (Srednica wewngtrzna) z otworami
1,5x5,0 w otulinie filtracyjnej z geowldkniny , rurki drenarskie PVC-U karbowane o $rednicy
150 mm z otworami 1,5x5,0 w otulinie z geowtokniny o perforacji na 1/2 obwodu , ztaczka
przejsciowa , rura wylotowa z klapka (kratka) .

2.2.3 Warstwa odcinajaca z gliny

Podwaliny na odsadzkach oczepow pali oraz warstwe odcinajaca pod drenem poziomym nalezy
wykona¢ z gliny lub innego gruntu spoistego nieprzepuszczalnego .

2.2.4 Warstwa drenujaca z gruntu przepuszczalnego dla drenu poziomego

Rurki drenarskie nalezy obsypa¢ warstwe filtracyjng w ilosci 0,15 m3/mb drenu .

Jako material filtracyjny nalezy stosowaé pospolke, zwir naturalny sortowany, piasek gruby
o wielkoS$ci ziaren do 2mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren 0 srednicy wiekszej niz 0,5mm wynosi nie
wiecej niz 50%, lecz zawarto$¢ ziaren o $rednicy wigkszej niz 0,25mm wynosi wiecej niz 50%.
Oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1.



Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobeg, przy
oznaczaniu wg PN-B-04492.

Materiat nie powinien mie¢ zawarto$ci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wigkszej niz 0,2%
masy przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1097-7.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 3.

Lekki sprzet do zageszczania gruntow akceptowany przez Inzyniera . Jakikolwiek sprzet , maszyny
i urzadzenia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakoSciowych robot, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot .

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”,
pkt. 4.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu

W czasie transportu i przechowywania nalezy chroni¢ geomembrany przed dzialaniem promieni
stonecznych. Geomembrany i geotekstylia nalezy przechowywac¢ i transportowaé wylacznie w
rolkach opakowanych fabrycznie. Podczas ladowania , rozladowywania i skladowania nalezy
zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi .

Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajacg dane:

- nazwg 1 adres producenta,

- 0znaczenie,

- date produkcji,

- numer fabryczny,

- wymiary.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt. 5.
5.2. Zakres wykonania robét

Zakres wykonania robdt zostat okreslony w Dokumentacji Pojektowej . System drenazowy
powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong Dokumentacja Projektowa. Odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej] powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i udokumentowane
wpisem do Dziennika Budowy.

5.3. Opis wykonania robot

5.3.1 Ukladanie geokompozytu

Przy wykonaniu systemu drenazowego nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkdw:

— izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ wykonana zgodnie z SST M.27.01.01.51 i odebrana przez Inzyniera ,

—  wykopy powinny by¢ zasypane i zaggszczone zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST M.29.03.01.11 .
Geokompozyt nalezy uktada¢ na zaizolowanych $cianach korpusdéw przyczotkéow (wg KDM karta ODW 4.0 i
Dokumentacji Projektowej) od poziomu wierzchu warstwy gliny do wysokosci :



na korpusach — do wierzchu wspornika plyty przejsciowe;,
na skrzydtach - do spodu ptyty przejsciowej,

Geokompozyt nalezy uktadaé w nastepujacy sposob:

a. Nalezy ucig¢ arkusz geomembrany odpowiedniej dlugosci

b. Poczynajac od gory i kierujgc sie od lewej strony ku prawej, nalezy przytozy¢ membrane do
krawedzi $ciany.

c. Mocowanie geokompozytu do pionowych powierzchni betonowych zgodnie z instrukcja
producenta (listwy zakanczajace)

d. Sprawdzi¢ poziomicg, ze arkusze zwisajg pionowo i przybi¢ je do $ciany wzdhuz goérnego
brzegu co 30 cm; w tym celu nalezy wetknaé zatyczki mocujace w drugi rzad wytloczen w
odleglosci nie mniejszej niz 3 cm od krawedzi. Nalezy potaczy¢ kolejne arkusze na zaktad
podwdjny, sprawdzajac czy wytloczenia sg jedne w drugich. Arkusze nalezy uszczelni¢
odpowiednig tasma nalezaca do systemu.

e. Arkusze nalezy klas¢ wytloczeniami i geotkaning w kierunku gruntu. Odmierzajac arkusz
membrany nalezy uwzgledni¢ 45 cm nakladke , ktérg nalezy utozy¢ na warstwie odcinajacej z

gliny .
5.3.2 Warunki wykonania poziomego systemu drenazowego plyt przejSciowych

Odwodnienie plyt przejsciowych ma by¢ wykonane z ciggu rurek drenarskich odprowadzajacych
wodg¢ poza obszar nasypu drogowego . Rurki nalezy umies$ci¢ na warstwie odcinajacej z gliny w
obsypce ze zwiru w spadku min. 3,0 % na zewnatrz zgodnie z Dokumentacja Projektows .
Rurki muszg by¢ zabezpieczone przed zamuleniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
Kontrola jakos$ci wykonania systemu drenazowego polega na sprawdzeniu jakos$ci materiatow,
zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa oraz podanymi w niniejszej SST wymaganiami i
obowigzujgcymi normami .

6.2. Sprawdzenie jakoSci robét
6.2.1 Kontrola materialow

Kontrola geokompozytow 1 rur drenarskich nast¢puje na podstawie atestow producenta oraz
Aprobat Technicznych stwierdzajacych zgodnos$ci uzytych materialbw 2z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej 1 SST oraz na podstawie ogledzin zewngtrznych . Sprawdzenie wygladu
zewngetrznego polega na wizualnej ocenie rownomiernosci roztozenia masy w geokompozycie oraz
wystepowania uszkodzen (dziur, rozdaré). Sciezki bitumiczne powinny by¢ réwnomiernie
uformowane bez przerw 1 przewezen. Odchytki szerokosci pasm nie powinny przekracza¢ £2%
wymiaru nominalnego.

6.2.2 Sprawdzenie ulozenia geokompozytow

Sprawdzeniu podlega doktadno$¢ obtozenia catej powierzchni, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi
na miejsce styku pasm geomembrany tj. na szerokos¢ zaktadow w tych miejscach.

6.2.3 Sprawdzenie wykonania drenazu poziomego

Skontrolowaé nalezy :
- wymiary rurek drenarskich ,



- stan techniczny rurek,
- poprawnos¢ ulozenia rurek ,
- poprawnos¢ obsypania rurek zasypka .

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla drenazu poziomego :
-rzgdne drenazu +/- 10 mm,
- spadki podtuzne +/-0,5% .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 mb wykonanego drenazu poziomego ptyt przejsciowych .

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.
Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moga
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6élne”, pkt 8.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z InZynierem.

8.1. Odbiory czesciowe

Odbiorom czgsciowym podlegaja:

—  wykonanie warstwy gliny na odsadzkach oczepow pali oraz pod dren odwadniajacy plyt przejSciowych,
— ulozenie geokompozytu ,

— ulozenie drenazu w obsypce ze zwiru .

Odbiory czesciowe powinny by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
8.2. Odbidr ostateczny

Na podstawie badan podanych w pkt 6 niniejszej SST dokonuje si¢ odbioru ostatecznego . Odbior
ten potwierdzony powinien by¢ protokotem odbioru zawierajagcym wyniki wszystkich niezbednych
badan , ktore nalezy przekaza¢ Inzynierowi.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00., ,, Wymagania
ogo6lne”, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki cbmiarowej



Cena jednostkowa wykonania 1 m? warstwy filtracyjnej z geokompozytu obejmuje:

— zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikoéw produkcji,

— ulozenie warstwy gliny gr. 20 cm w spadku 5 % na odsadzkach oczepow ,

— wykonanie warstwy filtracyjnej z geokompozytu ,

— wykonanie badan i pomiaréw,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow stanowigcych witasnos¢ Wykonawcy, usunigcie ich poza
pas drogowy.

Cena jednostkowa wykonania 1 m drenu do odwodnienia ptyt przejSciowych obejmuje:

— zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,

— ulozenie warstwy gliny gr. 20 cm w spadku 3 % na zewnatrz korpusu drogowego ,

— ulozenie rurek na warstwie gliny z obsypaniem zwirem ,

— ulozenie rurek poza plytami przejsciowymi na nasypie stozkoéw z odprowadzeniem na skarpy ,

— wykonanie badan i pomiarow,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy, usunigcie ich poza
pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[1] PN-B-04481 Badania probek gruntu.

[2] PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wiasciwosci fizycznych, oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

[3] PN-93/B-12043  Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze.

[4] PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[5] PN-B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia og6lne.

[6] PN-ISO 10319  Geotekstylia. Badanie wytrzymalosci na rozcigganie metodg szerokich probek.

[7] DIN 54 307

10.2. Inne dokumenty
Katalog Detali Mostowych — Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, 2002 r.



