KOSZTORYS IWESTORSKI

PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115074R
OD KM 0+456,00 DO KM 1+399,83 ORAZ DROGI GMINNEJ NR 130518R

W KM 0+009,00 DO KM 0+090,34 WRAZ Z REMONTEM MOSTU NA RZ. TABOR

Lp.

Kod CPV

Nr SST

Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych

Jedn.
miary

Ilos$¢ jedn.

2

3

4

6

CPV 45221111-3

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45100000-8

DM 00.00.00 OBJAZDY I PRZEJAZDY I ROBOTY PORZADKOWE

DM 00.00.00

Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu , roboty pomiarowe

D 01.01.01

Roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza itp.

kpl

1,00

DM 00.00.00

Wykonanie tymczasowego przejscia dla pieszych powyzej lub ponizej istn.
obiektu mostowego (dopuszcza si¢ wykonanie kladki tymczasowej z
elementéw pochodzacych z rozbidrki istniejacego mostu po okresleniu ich
przydatnosci do powtérnego wbudowania) wraz z dojSciami tymczasowymi
do drogi gminnej wraz z zaprojektowaniem i niezbednymi uzgodnieniami z
zarzadca cieku.

kpl

1,00

DM 00.00.00

Wykonanie oznakowania objazdow, przejazdow

kpl

1,00

DM 00.00.00

Utrzymanie objazdéw, przejazdéw, oznakowania tymczasowego,
tymczasowego przejscia dla pieszych - do czasu zakonczenia robot oraz
likwidacja objazdow, przejazdéw i rozbidrka oznakowania tymczasowego.

kpl

1,00

DM 00.00.00

6

Inwentaryzacja powykonawcza

kpl

1,00

RAZEM OBJAZDY, PRZEJAZDY I ROBOTY PORZADKOWE

CPV 45100000-8

D 01.00.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

D 01.01.01

Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych drég w terenie podgérskim

D 01.01.01

55

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie podgérskim

km

1,000

X

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie podgorskim.

km

1,000

L=1 km

D 01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/

D 01.02.02

56

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy do 15 cm wraz z
zaladunkiem i transportem na odklad przyobiektowy

m2

1500,00

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$é w-wy 15 cm

m2

1500,00

F=1500 m2

Zatadunek i transport ziemi urodzajnej na odktad (miejsce sktadowania zapewni
Wykonawca Robot)

m3

225,00

V=1500*0.15=225.00 m3

D 01.02.04

Rozbidérki nawierzchni drogowych

D 01.02.04

08

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych gr.5cm z
wywiezieniem poza teren budowy i utylizacja

m2

1520,00

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asf. grub. 5¢cm (ha obiekcie i
dojazdach).

m2

570,00

F=570m2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asf. grub. 4-6 cm (na obiekcie i
dojazdach). Srednio 5cm

m2

950,00

F=950 m2

D 01.02.04

09

Rozebranie podbudowy z kruszywa stab. mech. gr. ~35 cm z transportem

m2

950,00

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa stab. mech. grub. ~35 cm

m2

950,00

F=950,00m2

Wywiezienie materiatu z rozbiorki z terenu budowy przy mechanicznym
zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na plac sktadowy
Wykonawcy-"Material Wykonawcy". Nalezy pomiejszy¢ warto$¢ robot o odzysk
materialow.

m3

332,50

V=332,5m3

D 01.02.03

Rozbiorki obiektow kubaturowych betonowych

10

D 01.02.03

15

Rozbiérki elementow kubaturowych zelbetowych wraz z transportem na
Skladowisko Wykonawcy

m3

77,00

Mechaniczna rozbiorka elementow zelbetowych przesta i podpor - rozebranie
korpusoéw przyczotkow i scianki zaplecznej oraz ptyty pomostu

m3

77,00

V=77.00 m3

Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowyladowczym na plac sktadowy Wykonawcy -
"Material Wykonawcy" .

Pozyskanie miejsca sktadowania, koszty sktadowania i likwidacja sktadowiska
oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi Wykonawca.

Koszty robot Wykonawca winien pomniejszy¢ o warto$¢ odzysku materiatu
przechodzacego na jego wlasnosé

200,20

G=77 m3*2,6 t/m3=200.20 t

PZREDMIAR ROBOT



KOSZTORYS IWESTORSKI

Lo VoGPV Nr SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych .Je_dn. Tlosé jedn.
miary
1 2 3 4 5 6
D 01.02.04 Rozbiorki przesel stalowych
11 D010204 | 15 Rozbi()rlfi elementow stalowych konstrukcji noSnej wraz z transportem na t 25.25
Skladowisko Wykonawcy
a X Mechaniczna i/lub r¢czna rozbidrka elementow stalowych przesta - rozebranie t 25 95
dzwigaréw glownych oraz balustrad '
G=25.251
Wywiezienie materiatow z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na plac sktadowy Wykonawcy -
"Material Wykonawcy".
b X |Pozyskanie miejsca sktadowania, koszty sktadowania i likwidacja sktadowiska t 25,25
oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi Wykonawca.
Koszty robot Wykonawca winien pomniejszy¢ o warto$¢ odzysku materiatu
przechodzacego na jego wlasnosé
G=25.251
RAZEM ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45100000-8 D 10.00.00 KANAL TECHNOLOGICZNY
D 01.03.00 Kanal technologiczny Ktp
12 D 01.01.04 10 |Budowa studni kablowych teletechnicznych typu SK-2 szt 33,000
a X Budowa studni kanalizacyjnych teletechnicznych typu SK-2 wraz z wykonaniem wykopow szt 33
zasypek.
1=33 szt
13 D 01.01.04 11 |Budowa kanalu KTp m 995,00
Budowa kanatu KTp - 2 x Rura Ostonowa (RO) o zakresie $rednic zewngtrznych od 110+ x
Rura Swiattowodowa (RS) HDPE o srednicy zewnetrznej 40 mm i grubosci $cianki min.
a X 3,7 mm+1 x prefabrykowana Wiazka MikroRur (WMR) HDPE o zakresie §rednic m 995,00
zewngtrznych 5-16 mm i grubosci $cianki 0,75 -1 mm, instalowana w ostonie o $rednicy 40-
50 mm
L=995 m
RAZEM KANAL TECHNOLOGICZNY
OGOLEM CZ.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 CPV 45221111-3 |[REMONT MOSTU STALEGO
CPV 45111200-0 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D 02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
14 D 02.01.0L. 16 Wykonywanie wykop6w w gruncie nieskalistym z transportem urobku na odklad poza m3 308,42
teren budowy
Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. nieskalistym za i przed istniejacymi przyczotkami
w celu rozebrania i wykonania nowych podpor, z transp.urobku na odktad poza teren
a X . . . m3 308,42
budowy (miejsce sktadowania zapewni Wykonawca) sam.samowytad. po drogach o
nawierzchni utwardzonej. Materiat z rozbiorki przechodzi na wtasno$¢ Wykonawcy.
\V=308.42 m3
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
CPV 45223500-1 M 21.00.00 FUNDAMENTY
M 21.03.01 Pale formowane w gruncie
15 M 21.03.01 17 |Wykonanie zbrojenia pali o Srednicy d=800 mm t 4,41
Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety o $r. 10 - 25 mm zbrojenie pala fi 800 Stal
a X t 4,41
BSt500S
G=4410.69kg =4.41 t
16 M 21.03.01 18 |Wykonanie pali o Srednicy d=800 mm o dlugosci 8 m na ladzie, beton klasy C30/37 m 64,00
Wykonanie pali o $rednicy (800 mm ) w rurach ostonowych formowanych w gruncie
a X |Pale zbetonu C30/37 wykonywane wraz z przygotowaniem i rozbiorka stanowisk m 64,00
(platform) roboczych
L=8*8 m=64 m;
\V=64*0.25*3.14*0.8*2=80,4 m3
17 M 11.04.01 10 Wykonanie’ zabezpieczen podpoér Sciankami z grodzic stalowych w obrysie istn. m2 280,00
fundamentow
Wykonanie zabezpieczen podpor $ciankami z grodzic stalowych
a X | G-62 w obrysie istn. fundamentow. Glgbokos¢ wbicia do Sm ponizej terenu. Catkowita m2 280,00
wysoko$¢ grodzicy 7 m.
P=2*20*7=280m2 |
RAZEM FUNDAMENTY
CPV 45223500-1 M 22.00.00 PODPORY
M 22.01.01 Przyczolki zelbetowe
18 M 22.01.01 29 Wykon,anie zbrojenia korpuséw przyczétkéw ze stali BSt500S wraz ze skrzydelkami t 9.94
przyczotka
a X |Przygotowanie i montaz zbrojenia - przyczoiki - prety o $r. 12-25 mm t 9,94
G=9936.25 kg=9.94 t

PZREDMIAR ROBOT



KOSZTORYS IWESTORSKI

Lo VoGPV Nr SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych .Je_dn. Tlosé jedn.
miary
1 2 3 4 5 6
19 M 22.01.01 23 |Wykonanie korpuséw przyczétkow z betonu klasy C30/37 wraz ze skrzydelkami m3 62,53
a X Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie korpuséw przyczotkow wraz ze m3 62 53
skrzydetkami betonem k1. C30/37 '
Przyczotek nr 1: 2.68%9.63+2%*7.94%0.3
Przyczotek nr 2: 2.80%9.92+0.3%(8.36+5.59)
Razem: 62,53 m3
b X |Wykonanie i rozebranie deskowan i rusztowan ze sklejki bakelizowanej wraz z rozbiorka kpl 2,00
1= 2 kpl
20 M 22 0101 o4 Wykonanie wars.twy wyréwnawczej z betonu C12/15 pod plyty przejsciowe gr 10 cm m3 15,65
oraz nad plytami gr 5-35 cm
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie warstwy wyrownawczej z betonu C12/15
a X |pod i nad ptyta przejsciowymi gr 10 cm oraz pod kapami chodnikowymi na skrzydtach m3 15,65
betonem kl. C12/15
V=(32.63+33.89)*0.1*2+(9.02+9.19+2.65+2.53)*0.1=15,64m3
21 M 22.01.01 25 [Wykonanie podsypki z piaski pod beton wyroéwnawczy plyt przejSciowych gr 5 cm m2 66,52
a X Wykonanie podsypki z piaski pod beton wyrownawczy plyt przejsciowych gr 5 cm wraz z m2 66,52
zageszczeniem
\V=32.63+33.89
22 M 22.01.01 22 |Wykonanie zbrojenia plyt przejsciowych ze stali BSt500S t 1,43
a X |Przygotowanie i montaz zbrojenia - ptyty przejSciowe t 1,43
G=1425.43kg=1.43 t
23 M 22.01.01 23 |Wykonanie plyt przejsciowych z betonu klasy C30/37 m3 18,53
a X |Betonowanie ptyt przejsciowych przy uzyciu pompy na samochodzie betonem kl. C30/37 m3 18,53
\V=4*0.3*(7.57+7.87)=18.53m3
b X |Wykonanie i rozebranie deskowan i rusztowan ze sklejki bakelizowanej wraz z rozbiorka kpl 2,00
1= 2 kpl
RAZEM PODPORY
CPV 45223500-1 | M 23.00.00 USTROJE NOSNE
M 23.10.01 Zelbetowa plyta pomostu na belkach prefabrykowanych typu KUJAN
24 M 23.04.02 11 Zakup belek mostowych spre;io_nych typl} I_(UJAN NG-18 _ sat. 10,00
Koszt belek wraz z dostarczeniem do miejsca w budowania
Zakup i wytworzenie konstrukcji  wykonanych z belek mostowych typu KUJAN NG 18
a X szt. 10,00
/890/
1=10 szt.
25 M 23.04.02 11 Mon.tai Pe.lek konstrukeji mostowej wykonanych z belek typu KUJAN di 18 t 134,00
rozpietosci przesta do 20m - nad woda
Montaz belek konstrukcji mostowej wykonanych z belek typu KUJAN dt 18 rozpigtosci
a X t 134,00
przesta do 20 m - nad woda
G=10*13.4=134.0t
Wykonanie zbrojenia plyty pomostu ze
26 M 22.01.01 22 stali Klasy BSt5005 t 13,09
a X |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami stali klasyBSt500S - ptyta pomostu t 13,09
G=13,09t
27 M 23.30.05. 32 |Osadzenie kotew zamocowan barier szt. 54,00
a X |Montaz kotew do mocowania barier w plycie ustroju niosacego Szt 54,0
1=2*27s2t=54 szt.
28 M 22.01.01 23 |Wykonanie zelbetowej plyty pomostu z betonu klasy C30/37 - nad woda m3 114,09
a X |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie plyty nosnej ustroju betonem kl. C30/37 m3 114,09
V=114.09 m3
Wykonanie i rozebranie deskowania ptytami ze sklejki bakelizowanej - czola ptyty nosnej,
b X , . . kpl 1,00
boczne skosy oraz zakonczenia, belka nadtozyskowa.
1= 1 kpl
RAZEM USTROJ NOSNY
CPV 445223500-1 M 24.0000 EOZYSKA
M 24.04.01 Lozyska elastomerowe
29 M 24.04.01 38 |Koszt zakupu lozysk elastomerowych 1000KN szt. 6,0
a X |Koszt wykonania tozysk elastomerowych o no$nosci max.obliczeniowej 1000 kN szt. 6,0
Lozyska elastomerowe state: 1 szt.;
Lozyska elastomerowe jednokierunkowo przesuwne: 1 szt.;
Lozyska elastomerowe wielokierunkowo przesuwne: 2 szt.;
1=6 szt.
30 M 24.04.01 39 |Montaz lozysk elastomerowych szt. 6,0
a X |Montaz tozysk elestomerowych szt. 6,0
1=6 szt.
RAZEM LOZYSKA

PZREDMIAR ROBOT
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Lp.

Kod CPV

Nr SST

Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych

Jedn.
miary

Tlos¢ jedn.

2

3

4

6

CPV 445223500-1

M 25..02.03.

URZADZENIA DYLATACYJNE

M 25.02.03

Bitumicze przekrycia dylatacyjne

31

51

Wykonanie bitumicznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu
krawedzi do 50mm

16,0

Koszt zakupu, transportu i montazu bitumicznego przekryci dylatacyjnego o max.przesuwie
do 50 mm

16,0

L=16,0m

RAZEM URZADZENIA DYLATACYJNE

CPV 45320000-6

M 27.00.00

HYDROIZOLACJA

M 27.01.01

Powlokowa izolacja bitumiczna - "NA ZIMNQO"

32

M 27.01.01.

40

Wykonanie powlokowej izolacji bitumicznej ukladanej '""na zimno" - powierzchnie
pionowe

m2

148,20

Przygotowanie pionowych powierzchni elementéw mostow pod izolacje - reczne
oczyszczenie powierzchni. (przyczotki, skrzydetka)

m2

148,20

F=(6.02*9.63+6.15*9.82+2*7.94+5.59+8.36)*1.02=148.20 m2

Izolacje przeciwwilg. powlokowe bitum. - wyk.na zimno - pionowe z Abizolu R - pierwsza
warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 - izolacja przyczotkow.

m2

148,20

F=148.20 m2

Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z Abizolu P dwukrotnie -
kazda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 - izolacja przyczotkow

m2

148,20

F=148.20 m2

M 15.02.00.

Izolacje powlokowe na bazie zywic syntetycznych

33

M 15.02.00.

10

Wykonanie izolacji powlokowej plyty pomostu i plyt przejSciowych

m2

258,56

Koszty zakupu i transportu materiatu izolacyjnego na bazie zywic syntetycznych z
przeznanczeniem do izolacji ptyt obiektow mostowych

m2

258,56

P=(9.78*18.86+31.5+30.3)*1.05=258.56 m2

Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostow pod izolacje -
reczne skucie nierdownosci betonu

m2

258,56

P=258.56 m2

Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostow pod izolacje -
reczne oczyszcezenie powierzchni

m2

258,56

P=258.56 m2

Ulozenie izolacji na ptycie pomostu metoda natrysku lub za pomnoca watkow

m2

258,56

P=258.56 m2

RAZEM HYDROIZOLACJA

CPV 45221111-3

M 28.00.00

WYPOSAZENIE POMOSTU

M 28.03.02

Bariery ochronne stalowe - 0 ograniczonej podatnosci

M 28.03.05

Bariero-porecze

34

M 28.03.02

51

Koszt bariero-poreczy N1/W1/B ochronnej jednostronnej o rozstawie stupkow - 1,0 m

kg

3429,0

Koszty zakupu i transporu barieroporeczy N1/W1/B

kg

3429,0

G=2*27m*63,5 kg/mb=3429.0 kg

35

M 28.03.02

51

Montaz bariero-poreczy N1/W1/B ochronnej jednostronnej o rozstawie stupkéw - 1,0
m

54,0

Montaz bariero-poreczy N1/W1/B ochronnej jednostronnej o rozstawie stupkéw - 1,0 m

54,0

L=2*27=54 m

D 07.05.01

Bariery ochronne jednostronne

36

D 07.05.01

73

Koszt bariery ochronnej jednostronnej N1/W1/B

kg

1318,2

Koszty zakupu i transporu bariery ochronnej jednostronnej N1/W1/B - dojazdy do mostu
(bariera wbijana)

kg

1318,2

G=(7+12+8+12) m*33.8 kg/mh=1318,2kg

37

D 07.05.01

73

Montaz bariery ochronnej jednostronnej N1/W1/B

39,0

Montaz barieroporgczy sztywnej jednostronnej N1/W1/B - dojazdy do mostu (bariera
whbijana)

39,00

L=7+12+8+12=39 m

M 28.01.01

Krawezniki i obrzeza betonowe

38

M 28.01.01

51

Krawezniki kamienne

54,0

Zakup, transport,sktadowanie oraz ustawienie kraweznikow kamiennych 20x20cm z
zakotwieniem w kapie chdnikowej na podlewce z mieszanek niskoskurczowych.

54,0

L=2*27=54 m

39

M 28.01.01

52

Krawezniki betonowe

4,0

Zakup, transport,sktadowanie oraz ustawienie krawe¢znikowbetonowych 20 x 30 cm z
oporem betonowym - rampa zejSciowa

4,0

L=4m

M 28.02.01

Kapy chodnikowe z prefabrykowana deska gzymsowa

40

M 28.02.01

51

Kapy chodnikowe z prefabrykowana deska gzymsowa

m3

16,0

Zakup, transport, sktadowanie oraz montaz prefabrykowanej deski gzymsowej 4x60x100cm
(zkotwienie w kapie chodnikowej)

54,0

L=2*27m =54 m

Wykonanie kapy chodnikowej z betonu klasy C25/30 ograniczonej kraweznikiem oraz
deska gzymsowa

m3

16,0

V=(56.20+16.3)*0.22=16m3
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KOSZTORYS IWESTORSKI

Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych

Jedn.

Lp. Kod CPV Nr SST . Hlo$¢ jedn.
miary
1 2 3 4 5 6
41 M 28.02.01 69 [Przygotowanie i montaz zbrojenia plyty chodnikowej ze stali klasy A-ITIN (BSt500S) t 1,93
Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty chodnikowej ze stali klasy A-IIIN wraz z
a X . .. o . . t 1,93
montazem drobnych konstrukcji stalowych (zakotwienia kap w ptycie pomosu itp..)
G=1930.8kg=1.93 t
M 28.03.01 Scieki przykraweznikowe
42 M 28.03.01 51 |Prefabrykowany $ciek przykraweznikowy m 56,00
Zakup, transport, sktadowanie i wykonanie $cieku przykrawe¢znikowego wraz z
a . . L. m 56,0
dowigzaniem do $cieku drogowego
L=2*28 m=56 m
RAZEM WYPOSAZENIE POMOSTU
CPV 45221000-2 M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M 29.03.01 Zasypka przyczétka
43 M 29.03.01 11 Wykonanif: zasypki przyczolka - zasypanie przestrzeni za Scianami przyczétka m3 174,33
gruntem niespoistym
Ukop gruntu piaszczystego srednioziarnistego kat. II na dokopie koparka z transportem na
a X |budowg samochodami samowytadowczymi. Grunt pozyskuje Wykonawca wlasnym m3 174,33
staraniem i na wlasny koszt .
V=12.86*6.5+13.96*6.5=174.33 m3
Zasypanie przestrzeni za $cianami przyczotkow gruntem niespoistym warstwami gr. 20 cm
b X |wraz z zaggszczeniem ubijakami spalinowymi (grunt kat. I-II - wsp. zageszczenia m3 174,33
1s=>1.0)
V=174.33 m3
M 29.03.05 Stozki przyczoétkéw
44 M 29.03.05 01 [Wykonanie nasypow stozka przyczétka gruntem niespoistym m3 72,00
Ukop gruntu piaszczystego kat. II na dokopie koparka z transportem na budowe
a X |samochodami samowytadowczymi. Grunt pozyskuje Wykonawca wlasnym staraniem i na m3 72,00
wiasny koszt .
V=72m3
b X Reczne formowanie. nasypow z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami m3 72,00
samowytadowczymi
V=72 m3
c X Zaggszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1I ubijakami mechanicznymi warstwami o m3 72,00
gr. 20cm
V=72m3
M 29.15.01 Umocnienie skarp stozkow mostu
45 M 29.15.01 47 \gl)g;(z)ganie lawy oporowej dla umocnienia stozkow przyczotkowych z betonu klasy m3 1,59
a X Wy.korpy liniowe rgczne w gruncie kat. III dla wykonania tawy oporowej umocnienia m3 1,59
stozkow
V=6.63*0.3*0.8=1.59 m3
b X |Wykonanie deskowania tradycyjnego i zaszalowanie powierzchni bocznych opornikéw m2 10,61
F=6.63*0.8*2=10.61 m2
c X |Wykonanie tawy oporowej umocnienia stozkow przyczotkowych z betonu kl. C16/20 m3 1,59
V=6.63*0.3*0.8=1.59 m3
46 M 29.15.01 48 |Wykonanie umocnienia skarp stozkéw obiektu mostowego plytami azurowymi m2 18,00
Wykonanie umocnienia skarp stozkéw obiektu mostowego z ptytami azurowymi o
a X |wymiarach 60 x 40 x 10 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 10 cm, kotkowanymi, m2 18,00
zasypanymi gruntem i obsianych trawa.
F=18 m2
D 08.02.02 Elementy ulic
47 D 08.02.02 21 [Obrzeza betonowe 4,60
a X Zakup, transport,sktadowanie oraz ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 cm z oporem m 460
betonowym - rampa zejsciowa '
L=4.60m
48 D 08.02.02 41 |Kostka betonowa m2 2,40
Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cementowo - piaskowej,
b X . . L . . m2 2,40
spoiny wypelnione piaskiem. (zakup, transport,sktadowanie, wykonanie)
F=4*0.6=2.40 m2
49 M 29.54.05 51 [Narzut w siatkach m 180,00
a X |Remont -odtworzenie narzutu kamienmnego w korycie rz. Tabor w obrebie podér mostu m3 180,00
V=180m3
RAZEM ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
CPV 45233200-1 M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 1 ZABEZPIECZAJACE
D-05.03.05 Nawierzchnia jezdni mostowej z bet. asf. - modyfikowanego
50 D-05.03.05b 50 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 16W w-wa mo 120,05
ochronna grub. 4 cm,
Wykonanie nawierzchni z bet. asf. o grubosci 4 cm (warstwa ochronna) AC 16W wraz z
a X . g . . m2 120,05
transportem masy z wytworni do miejsca wbudowania na plycie pomostu.
F=120.05 m2
51 D-05.03.05a 51 \,N.ykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 11S - w-wa mo 120,05
Scieralna grub. S cm
Wykonanie na obiekcie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego
a X |modyfikowanego AC 11S o grubosci 5 cm wraz z transportem masy z wytworni do m2 120,05

miejsca wbudowania na plycie pomostu.
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1 2 3 4 5 6
F=120.05 m2
52 D-05.03.05a 51 |Wykonanie uszczelnienia "tasma" m 55,00
Przyklejenie do betonu ptyty ta§my bitumiczno-kauczukowej wulkanizowanej w
a X T, . . . m 55,00
warstwie Scieralnej nawierzchni
L=2*27.5 m=55m
M 30.05.02. Nawierzchnia z zywic syntetycznych na grymsach
53 M 30.05.02. 53 [Wykonanie nawierzchni na gzymsach z zywic syntetycznych gr. 6 mm m2 72,50
a X Wykonanie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej na kapach chodnikowych i m2 72.50
gzymsach gr. 6 mm
F=50.20+16.30=72.50 m2
M 30.20.00 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
54 M 30.20.05 54 Wykm,m.me zabezpieczenia an?yko.rozxjnego pow.lerzchnl betonowych powloka o m2 327,69
grubosci 2 x 0,2 mm - dyspersjami polimerowymi
Czyszczenie strumieniowo-§cierne powierzchni betonu plyty pomostu - boczna i dolna
a X . . e m2 327,69
powierzchnia ptyty pomostu; przyczoiki i skrzydetka
F=(98.57+29.83+199.29=327.69 m2
Naktadanie dwukrotne natryskiem powtoki na bazie cementu modyfikowanego polimerami
b X .. . . . , m2 327,69
o grubosci jednej warstwy 0.2 mm powierzchni betonu pomostu oraz podpor.
F=(98.57+29.83+199.29=327.69 m2
RAZEM ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 1 ZABEZPIECZAJACE
RAZEM CZ. 11 REMONT MOSTU STALEGO
Il | CPV 45233120-6 IDROGA GMINNA
CPV 45111200-0 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D 02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
55 D 02.01.01. 16 Wykonywanie wykopow w gruncie nieskalistym z transportem urobku na odklad poza m3 1200,00
teren budowy
Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. nieskalistym za i przed istniejacymi przyczotkami
w celu rozebrania i wykonania nowych podpor, z transp.urobku na odktad poza teren
a X . . . m3 1200,00
budowy (miejsce sktadowania zapewni Wykonawca) sam.samowytad. po drogach o
nawierzchni utwardzonej. Material z rozbiorki przechodzi na wiasnos¢ Wykonawcy.
\VV=1200 m3
D 02.03.01 Wykonanie nasypow
56 D 02.03.01 59 Wykonanie nasypow z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu wykonawcy m3 750,00
wraz z plantowaniem
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-II1
a X x |V ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odktad (Wykonawca zapewni m3 750.00
miejsce skaldowaniu materiatu) sam.samowyltad . Miejsce dokopu wskaze Wykonawca '
Robdét do zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
V=750 m3
b X X Formowz.im.e nasypow z grur}tu kat. I-III dostarczonego samochodami samowytadowczymi. m3 750,00
Uzupehienie gruntu pod obiektem
V=750 m3
c X X |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) m3 750,00
V=750 m3
q X X Plantoyvanle (obrobienie na czysto) skarp i korony m2 3500,00
nasypow w gruntach kat.I-111I .
F=3500 m2
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
CPV 45233220-7 D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
57 D 03.01.03 11 |Czyszczenie przepustéw pod zjazdami i drogami, rury o srednicy do 40 cm mb 26,80
a X X :&gkoname czyszczenia istniejacych przepustéw pod korong drogi, rury o $rednicy do 40 mb 26,80
L=26,8m
58 D 03.02.01 26 |Wymiana cze$ci przelotowej przepustow z rur PCV o §rednicy 600 mm mb 40,00
Rozbiorka i utozenie rur PCV o ér. 600 mm na podsypce piaskowej gr.50cm na szerokosci
b X X |wykopu pod rurami (z pozyskaniem piasku) mb 62,00
- rury ¢ 600mm — 62,00mb
L=62,0m
Cc X X |Obsypka, nadsypka gr. 20 cm rur PCV kielichowych o $rednicy ¢ 500 mm piaskiem. m3 40,30
V=0,65m2*62,0m =40,3m3
d X X ZasypalTle rur PCV_ kll_ehchowych z zaggszczeniem ubijakami r¢cznymi gruntem z odktadu m3 48,36
pozbawionym kamieni.
V=0,65m*1,2m*40,30m =48,36m3
RAZEM ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV 45233000-9 | D 040000 [PODBUDOWY | |
D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
59 D 04.04.02 65 gyggl(l::le podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, m 677,80
Wykonanie podbudowy pomocniczej konstrukcji nawierzchni drogi z kruszywa
a X X [tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. warstwy po zageszczeniu m’ 677,80
20cm - zjazdy wg. rys.
P=442,7+235,1=677,8 m2
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60 D 04.04.02 65 ;t’y‘ll(glézr:ne podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, w2 1050,00
Wykonanie podbudowy zasadniczej konstrukcji nawierzchni drogi z kruszywa
a X X |tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. warstwy po zageszczeniu m’ 1050,00
40cm - w-wa dolna
P=1050 m2
61 D 04.04.02 65 ;t’ylz(glézr:ne podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, w2 1050,00
Wykonanie podbudowy zasadniczej konstrukcji nawierzchni drogi z kruszywa
a X X |tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. warstwy po zageszczeniu m’ 1050,00
40cm - w-wa gorna
P=1050 m2
62 D 04.04.02 65 ;t’ylz(glézr:ne podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, w2 1050,00
Wykonanie podbudowy zasadniczej konstrukcji nawierzchni drogi z kruszywa
a X X famanego stabllrlzowane.go mechanicznie 0/31,5, gr. warstwy po zageszczeniu . 1050,00
40cm - w-wa gorna na zjazdach
P=1050 m2
63 D 04.08.01 20 [Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi Mg 288,75
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno - bitumiczng. Sposob
a X X |wbudowania mechaniczny. ($§rednia grubo$¢ profilowania 3.0 cm). Nawierzchnia Mg 288,75
drogi, zjazdy.
G=3850%0,03*2,5 =288,75 Mg
RAZEM PODBUDOWY
CPV 452332207 | D 050000 |NAWIERZCHNIE I |
D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
64 D 05.03.05b 66 V\/_yl.<onan|e nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 16W w-wa e 4600,00
wiazaca grub. 8 cm,
a X V\/.yl.<onan|e nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 16W w-wa o 4600,00
wigzaca grub. 4 cm,wg. rys.
P= 4600 m2
b < Skropienie‘pf)dio.ia emulsjg asfaltowa w ilosci 0,60 kg/m2 przed uktadaniem . 4600,00
warstwy wiazacej
P= 4600 m2
65 D 05.03.05a 67 \’N.ykonanle nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 11S - w-wa i 4500,00
Scieralna grub. 4 cm
a X Wykoname nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 11S - w-wa 2 4500,00
Scieralna grub. 4 cm
P= 4500 m2
b X |Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe Scieralng m? 4500,0
P= 4500 m2
c X |Skropienie powierzchni emulsja asfaltowa, szybkorozpadowsg m? 4500,0
P= 4500 m2
RAZEM NAWIERZCHNIE
CPV 45112310-1 [ D06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D 06.01.01 Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem
66 D 06.01.01 68 |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m2 1800,0
b X Hu_musowame skarp wraz z obsianiem mieszankami traw przy grub. humusu do 10 cm.- m2 1800,0
dojazdy do mostu
F=1800.00 m2
D 06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy
67 D 06.03.01 23 |Uzupelnienie poboczy kruszywem lamanym gr 15 cm m2 1514,1
a D 06.03.01 23 |Uzupelnienie poboczy kruszywem tamanym gr 15 cm m2 1514,1
F=1514,1 m2
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45112310-1 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
D 08.01.01 Krawezniki betonowe
68 D 08.01.01 12 |Ustawienie kraweznikow 20x30cm m 60,0
Ustawienie kraweznikow kamiennych o wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej przy
a X X |krawedzi jezdni m 60,00
L=60,0m
L=60,0 m2
D 08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej
69 2 Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej brukowej , wibroprasowanej, gr. 8 cm na m2 240.0
podsypce cementowo - piaskowej oraz podbudowie z krusz. lam. 0/31,5, gr.20cm '
Wykonanie nawierzchni chodnikéw z brukowej kostki wibroprasowanej o grubosci 8 cm na
a X X podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego m2 24000

stabil. mech. 0/31,5, gr. 20 cm
kostka brukowa - F=240m2,

F=240,0 m2
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D 08.03.01 Obrzeza betonowe
70 D 08.03.01 12 Ustawneme. obrzezy b?tonowych o wymiarach 30x8 cm na lawie betonowej z oporem gr m 120,00
.10cm, spoiny wypelnione zaprawa cementowa
a X X Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na lawie betonowej m 120,00
C16/20 z oporem gr.10cm
L=120,00m
RAZEM ELEMENTY ULIC
RAZEM CZ 111l DROGA GMINNA
RAZEM KOSZTORYS
PODATEK VAT 23%
OGOLEM
mgr inz. Henryk Kalisz
nrANB V 7342-259/94
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