M 30.05.02 NAWIERZCHNIA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH

M 30.05.02.53 WYKONANIE NAWIERZCHNINA Z ZYWIC
SYNTETYCZNYCH O GRUBOSCI 6 MM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu , ktore zostang wykonane w ramach projektu pn.:

~PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115074R OD KM 0+456,00 DO KM
1+399,83 ORAZ DROGI GMINNEJ NR 130518R W KM 0+009,00 DO KM 0+090,34
WRAZ Z REMONTEM MOSTU NA RZ. TABOR W M. POSADA GORNA.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z
materialdow nawierzchniowych na bazie zywic epoksydowych i poliuretanu wykonywanych na powierzchniach
gzymsow i chodnikow bez stosowania izolacji.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace podano w SST M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa
SST, normami oraz poleceniami Inzyniera. Ukladanie nawierzchni musi si¢ odbywa¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 2.
Stosowane materialy powinny mie¢ deklaracje zgodnosci lub atest producenta zgodnie z pkt 2.1. SST D-M
00.00.00.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni
Zestaw materialdow do wykonania izolacji i nawierzchni betonowych mostowych sklada si¢ z :
2.2.1. Materiat gruntujacy na bazie epoksydow o nastepujacych minimalnych parametrach

—  gestosc ok. 1,1 kg/dm3
—  przyczepno$¢ do betonu nie mniejsza niz 2 MPa
— czas przydatnosci do uzycia po wymieszaniu w temp. + 200C minimum 1 godzina

2.2.2. Chemoutwardzalny materiat nawierzchniowego na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu

Materiat ten po utwardzeniu winien posiada¢ nastepujace cechy

—  gestosc okoto 1,2 kg/l;

— zawarto$¢ sktadnikow statych nie mniej niz 96%;

— wydhluzenie wzgledne przy zerwaniu wynoszace minimum 30 %,

— naprezenie rozciagajace powodujace pekanie ponad 6 MPa,

— twardo$¢ wedtug Shore — A>90,

— odporno$¢ na dziatanie wody i srodkow odladzajacych,

— odporno$¢ nawierzchni na promieniowanie UV

—  wiasciwosci elastyczne w temperaturze od —20 do +60 OC.
Grubo$¢ warstwy nawierzchni powinna wynosi¢ od 2 do 6 mm.
Dobor materiatu nawierzchniowego nalezy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Inzynierem.



Whbudowa¢ wolno tylko taki materiat, ktory posiada atest producenta i Aprobat¢ Techniczng wydang
przez IBDiM. Material musi posiadac¢ referencje dotyczace realizacji w budownictwie mostowym.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 3.
Stosowany sprz¢t powinien odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w instrukcji wykonania nawierzchni opracowanej
przez producenta. Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4.
4.2. Wymagania szczegélowe

Transport materialdéw chemicznych w szczelnych opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniem.
Transport piasku wg zasad SST M 29.03.01.45 ,,Wykonanie zasypki przyczotka — zasypanie przestrzeni za
$cianami przyczotka gruntem niespoistym”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze betonowe musi by¢ wystarczajaco wytrzymate (minimalna klasa betonu podioza B 25 ).
Powierzchnia winna by¢ sucha, przyczepna i pozbawiona elementow nie zwigzanych z podlozem. Warstwy o
niewystarczajacej nosnosci lub zanieczyszczone olejami nalezy usunaé mechanicznie, np. za pomoca oczyszczania
strumieniowo — $ciernego. Przed uktadaniem nawierzchni podioze nalezy zagruntowac $rodkami przewidzianymi
dla przedmiotowego typu nawierzchni.

5.3. Przygotowanie materialu nawierzchniowego do ukladania
Materiat nawierzchniowy nalezy przygotowac¢ i wymiesza¢ wedtug instrukcji producenta materiatu.
5.4. Metody ukladania

Materiat nanosi¢ w jednej warstwie przez szpachlowanie lub rozprowadzi¢ rownomiernie przy pomocy
listwy gumowej na prowadnicach stanowiacych zarazem podktadki dystansowe dla zachowania odpowiedniej
grubosci warstwy.

Materiat mozna uktada¢, gdy temperatura powietrza i podtoza miesci si¢ w granicach od +10 do +300 C.
Po ulozeniu $wieza warstwe materialu nawierzchniowego nalezy odpowietrzy¢ watkiem okolcowanym a nastepnie
obficie posypac piaskiem kwarcowym o uziarnieniu od 0,3 do 0,7 mm.

5.5. Warunki BHP

Podczas prac nalezy stosowac si¢ do przepisow i wskazowek podawanych przez producenta.
Nie wolno zbliza¢ si¢ z otwartym ogniem ani spawac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
6.2. Szczegolowa kontrola jakoSci

Zastosowany material powinien posiadaé Aprobate¢ Techniczng wydang przez IBDiM oraz atest
wytworcy. Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonego materiatu z Dokumentacija Projektowa
i zdolno$¢ do uzycia z uwagi na okres sktadowania.

Badaniu podlegaja:
(@)  w czasie ukladania nawierzchni
—  jako$¢ podioza,
— temperatura powietrza ipodloza,
— zgodnos$¢ uzywanych materialdow z Dokumentacja Projektows.
- (b po wykonaniu nawierzchni
—  jej grubo$¢ (odstepstwo od gr przyjetej w Dokumentacji Projektowej moze wynosi¢ — 0,5 mm i + 1 mm),
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— twardo$¢ wedlug Shore A > 90,
— rownos¢ mierzona tata dlugoscei 2,00 m — dopuszczalne nierownosci wynoszg = 1mm.

7. OBMIAR
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni, na ktérg naniesiono nawierzchnie.
8. ODBIOR KONCOWY
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.
8.2. Odbior robot

Na podstawie wynikow badan i kontroli przeprowadzonych wedlug punktu 6, nalezy sporzadzi¢
protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane roboty
nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 nawierzchni wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:
—  zapewnienie wszystkich niezb¢dnych czynnikéw produkcji,
—  przygotowanie podloza,
— ulozenie nawierzchni i jej pielegnacje,
— oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1]  PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$cei, produkeja i zgodnosé.



